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Полевой набор для испытания бурового раствора TRL83 (Slurry 
Test Kit) – это универсальный мобильный комплект, который 
позволяет определять следующие параметры бурового раствора: 
вязкость, удельный вес/плотность, водородный показатель pH, 
жесткость воды и содержание песка.  Комплект оборудования 
обеспечивает высокое качество получаемых при испытании 
данных. Все испытательное оборудование размещено в ударо-  

* - в набор для определения содержания песка TRL85 входят:
• Промывочная бутылка, 500 мл;
• Мерная стеклянная трубка, 100 мл;
• Сито в корпусе, 200 Mesh (74 мкм), Ø 2,5" (6,35 мм);
• Пластиковая перемешивающая палочка;
• Пластиковая воронка.

Набор для определения содержания песка в буровом растворе 
определяет частицы с размером песчинок более 74 мкм. Объем 
песка, включая объем пустот между песчинками, обычно измеря-
ется и выражается в объемных процентах от 0 до 30%, непосред-
ственно с помощью мерной стеклянной трубки. Ситовой анализ 
является предпочтительным методом определения содержания 
песка из-за надежности теста и простоты оборудования.

прочном пластиковом кейсе для переноски и хранения, а в комплект для 
анализа раствора входят самые необходимые приборы и инструменты 
для определения основных параметров бурового раствора.
Полевой набор TRL83 полностью соответствует требованиям API RP 13B-1 
или соответствующему международному стандарту ISO 10414 для 
полевых испытаний буровых растворов на водной основе. Содержание 
набора может быть изменено под конкретные задачи заказчика. 

Полевой набор TRL83 (Slurry Test Kit)

Основные изделия в наборе
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ПОЛЕВОЙ НАБОР
TRL83

КОМПЛЕКТНОСТЬ И АКСЕССУАРЫ
• Переносной кейс;
• Рычажные весы TRL14 без кейса;
• Набор для определения содержания песка TRL85*;
• Воронка Марша Ø 4,76 мм;
• Мерная кружка, 1000 мл;
• Цифровой секундомер;
• Мерный цилиндр, 1000 мл;
• Индикаторные полоски для определения pH;
• Тест-полоски для определения жесткости воды;
• Паспорт;
• Руководство по эксплуатации.

Определяемые параметры:
• Вязкость - секунды;
• Плотность - 0,79-2,72 г/см³;
• Жесткость - воды 0-425 мг/л;
• Водородный показатель pH - 0-14;
• Содержание песка -  0-30%.

Уведомление № 120СИ0041040322 от 25.03.2022 о начале деятельности по ОКВЭД 
26.51 по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и 
средств измерений.

Параметр Значение

СПЕЦИФИКАЦИЯИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рычажные весы TRL14 без кейса

Набор для определения содержания песка TRL85*

Воронка Марша и мерная кружка

Материал

Размеры 

Вес

Противоударный пластик

560 · 450 · 230 мм (г·ш·в)

не более 7 кг

14.02.001.01

85.01.001.01

16.01.001.01


